Cation 


EOS-1 Q 

Mark IV 



ポケツトガイド 


このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方 
法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
E 0 S -1 D Mark IV 使用説明書をお読みください 0 
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すぐ撮影するには 



電池(バッテリー）を入 
れる 

キャップを取り外し、充電済 
みの電池を入れます。 


レンズを取り付ける 

赤い指標に合わせて取り付 
けます。 


6 




初期状態にする 

メニュー画面で[ 〆 ]タブの [力 
メラ設定初期化] を選びます0 
•〈 P > プログラム AE になります。 


ピントを合わせる 

写したいものにエリア AF フレー 
ムを合わせます。軽くシャッター 
ボタンを押すと、ピントが合いま 
す0 



レンズのフ オーカ スモ 
ードスイッチを 〈AF〉 
にする 



撮影する 

さらにシャッターボタンを押 
して撮影します。 


4 



カードを入れる* 〇 

r 




CF 力-ドは左側、 SD 力—ド 


1 

y 


は右側のス□ットに入れま 



1 

ILJ 

す。 


1-^ v ：1 


画像を確認する 

撮影した画像が液晶モニター 
に約2秒間表示されます。 



電源スイッチを 〈ON〉 
にする 


* CF 力ード、または SD 力ードのどちらかが入っていれば撮影できます。 


撮影可能枚数の目安 


温度 

常温 (+23° C ) 

低温 (0° C ) 

撮影可能枚数 

約1500枚 

約12◦◦枚 


画像の再生 



メニュー機能 


設定方法 



① 〈 MENU 〉 ポタンを押してメニューを表示します。 

② <^>を回してタブを選び、〈◎>を回して項目を選びます。 

③ く®〉を押すと内容が表示されます。 

④ 内容を選び、く®〉を押します。 


メニュー機能一覧 


CM ' 撮影1 


[HI o - 

■本ワイトバランス 

was . _ J 

_ E デ-夕登録 
綱正 / BKT 酿 

0細 

色3間 

SflGB 

ビクチヤースタイル 

スタンタ-ド 

II 辺光酿 



CM - 撮影2 


fell 

[JPEGII I 

_サイズ L 

5子音 入 

力-ド&しレリ-ズ 
5ストデリ-トデ -5 聰 
外奴卜□欄0 


ET 再生1 




画»ブロテクト 

_回転 

纏足 
® 摩コビ， 


ヨ：再生2 


へ:.ノ； 

AFyu — ム表ホ し su 

ヒストヴラム m 

歡表碰 _中 

义5イド妇一 


Y 機能設定1 



Y 機能設定2 



^ 機能設定3 


S メデ很保存 


カメラ墨本^®§録，出 
カメラ設定^化 


它ンサ-クリ-コク 
ファ-ムウ iPVer . l.tMJ 


P カスタム機能 


昂園 ? TOS foil 
Vc.fnvm 

C . FnU : 画像，_光-表示 
C . FnB：AF ■ ドライブ 
C . FnRli 作■その他 
カスタム刪故.臓 
カス5ム登 It . Df 出 


® #[ fr 力ード初期化]でメモリーカードの初期化を行うことができます。 
• ir カメラ設定初期化]でカメラを初期状態にすることができます。 


画質設定 

画像サイズ 

• [ a : 画像サイズ] を選びます。 

• 〈@>〈〇> を回して画像サイズを選び、〈@>を押します。 
画像サイ？ ： I 画素数 

^撮影可能枚数 

^ RAW : <^>を回して選択 


kJPEG :〈◎>を回して選択 


ピクチャースタイル 

ポタンを押します。 

• 〈@>または〈◎>を回してスタ 
イルを選びます。 


スタイル 

画像特性 • 内容 

l a :;SI スタンダード 

色鮮やかで、くっきり 

I^Pl ポートレート 

肌がきれいで、ややくっきり 

IS 1 風景 

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり 

_モノクロ 

白黒画像 


•〈 M >( ニュートラル）と < M > (忠実設定)は、カメラ使用 
説明書を参照してください。 



RAW 画像盤 


JPEG 画像設定 



•〈 ISO 〉 ボタンを押して、 〈 s /〇〉 
を回します。 

• IS 0100 〜12800 (1/3 段ス 
デップ)の範囲で設定できます。 

•「 A 」 を選ぶと ISO 感度が自動設定 
されます。 

• C.Fn I -3 で最大 IS 050 CL ) 〜 
ISO 102400 ( H 3) まで拡張す 
ることができます。 


ホワイトバランス 



•〈 FUNC .〉 ポタンを押して （1 回/2 
回)、〈〇〉を回します。 



表示 

モード 

色温度(約 •!<: ケルビン） 

fSM 

オート 

3000-7000 

桊 

太陽光 

5200 


日陰 

7000 

A 

くもり、薄暮、夕やけ空 

6000 

本 

白熱電球 

3200 

B 

白色蛍光灯 

4000 


スト□ボ使用 

6000 


マニュアル 

2000-10000 

□ 

色温度 

2500〜10000 






















































































































































































撮影操作 

撮影モード 

•〈 MODE 〉 ボタンを押して、 

〈超!/ ◎> を回します。 

• 〈^>〈〇> で露出を決めて撮影 
します。 


撮影モード 

ダイヤル 

◎ダイヤル 

P (プ□グラム AE ) 

プ□グラムシフト 

露出補正 

Tv (シャッター優先） 

シャッター速度設定 

露出補正 

Av (絞り優先） 

絞り数値設定 

露出補正 

M (マニュアル露出） 

シャッター速度設定 

絞り数値設定 



AF : AF モード 


• レンズのフォーカスモードスイ 
ツチを 〈 AF > にします。 

籲 〈 AF * DRIVE > ポタンを押して、 
〈@>を回します。 

ONE SHOT (ワンシヨット AF ) : 

止まっている被写体を撮るとき 

AISERVO ( AI サーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとき 



i シャツターポタン半押しの代わりに、 〈 AF - ON 〉 ボタンで AF を行う 
こともできます。 


田 AF フレーム 

〈 EE > ボタンを押して、〈糸〉を操 
作するか、〈0>〈〇> を回します。 
〈糸〉をまっすぐに押すと、中央 
AF フレームな自動選択を選択す 
ることができます。 

外周すベての AF フレームがすべ 
て点灯したときが自動選択です。 



〇 



•〈囹 •豳> ボタンを押して、〈^> 
を回します。 

匚®]評価測光： 標準測光方式 
回部分測光： 中央約13.5% 

0] スポット測光： 中央約3.8% 
匚]中央部重点平均測光： 

中央部に重点を置いて画面全 
体を平均的に測光 




DRIVE : ドライブモード 



〈 AF * DRIVE > ボタンを押して、 
〈〇> を回します。 

□:1枚撮影 

Q ! jH ： 高速連続撮影 (約10コマ/秒) 
OiiL ： 低速連続撮影 (約3コマ/秒） 
の 10 :セルフタイマー10秒 
ci ) 2 :セルフタイマー2秒 
S : サイレント 1 枚撮影 


0露出補正 



標準露出指標 一 1 
露出レベル- 


• 電源スイッチを〈 j > にします。 

• ピントを合わせ、露出を確認しま 
す0 

•〈◎>を回して補正量を設定しま 
す0 

• 1/3段ステップ±3段の範囲で設 
定することができます。 

•解除するときは、露出レベルを標 
準露出指標(く，〉または〈矽>)の 
位置に戻します。 


® スポット測光時は、 〈 FEL > ボタンでマルチスポット測光ができます。 


® #〈 a > ボタンを押して、〈@/〇〉で設定することもできます。 
•白い被写体は+側、黒い被写体は_側に補正します。 


电露出を自動的に変える / AEB 



•〈 MODE 〉 ボタンと < AF * DRIVE > ボ 

タンを同時に押し、〈@/〇> を回 
して、 AEB レベルを設定します。 

• 1/3段ステップ±3段の範囲で設 
定することができます。 

•撮影を行うと、設定されているド 
ライブモードに従って、① — KD — 
③の順で撮影されます。 

• 3枚撮影後でも、 AEB は自動解除 
されません。解除するときは、 
AE 巳ステップ量を「0.0」に戻しま 
す0 


③プラス補正 


* 露出を固定する/ AE ロック 



• ピントを合わせます。 

• く*〉ボタンを押すと、露出が固定 
されます。 

• AE ロックした露出値と新しい露 
出値が、フアインダー内の右側に 
リアルタイムで表示されます。 

•構図を決めて撮影します。 


カスタム機能一覧 


a ライブビュー撮影 



• [ Y ライブビュー機能/動画機能設定] を 

選びます。 

• [ LVO / 煢設定] を選び、 [静止画] を 
選びます。 


•シャッターポタンを半押しして、 
メニュー画面を終了します。 



〈@>を押すと、液晶モニターにラ 
イブビュー映像が表示されます。 



•〈 MODE 〉 ボタンを押し、<^/〇> 
を回して撮影モードを選びます。 



• シャッターポタンを半押しして、 
ピントを合わせたあと、全押しし 
て撮影します。 

• 〈@>を押すと、ライブビュー撮影 
が終了します。 


ライブビュー撮影時の撮影可能枚数の目安 


温度 

常温 (+23° C ) 

低温(〇°〇 

撮影可能枚数 

約2フ〇枚 

約23◦枚 


^動画撮影 


• [ LVO /サ設定] を選び、 [動画] を選 
びます。 


• [動画記録サイズ] を選び、サイズを設 
定します。 

• シャッターポタンを半押しして、 
メニュー画面を終了します。 
•〈©>を押すと、液晶モニターに 
映像が表示されます。 




•〈 MODE 〉 ポタンを押し、〈@/〇> 
を回して 〈 M > 以外の撮影モード 
を選びます。 

• シャッターポタンを半押しして、 
ピントを合わせます。 

•〈 FEL > ポタンを押すと、動画撮影 
が始まります。撮影中は、画面右上 
に「•」マークが表示されます。 

•もう一度 〈 FEL > ポタンを押すと、 
動画撮影が終了します。 


^•撮影モードを 〈 M 〉 に設定すると、動画のマニュアル露出撮影を行 
うことができます。 

•動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、静止画を撮影する 
こともできます。 


C.Fn 1 : 露出 

1露出設定ステップ 

2 ISO 感度設定ステップ 

3 ISO 感度の制御範囲の 

5又疋 

4ブラケティング自動解除 

5ブラケティング順序 

6ブラケティング時の 
撮影枚数 

7測距点連動スポット測光 

8セイフティシフト 

9撮影モードの限定 

10測光モードの限定 

11マニュアル露出時の 
測光モード 

12シャッター速度の 
制御範囲の設定 

13絞り数値の制御範囲の 

三几中 

5又疋 

14撮影•測光モードの呼出 

15 Av モード時のスト□ポ 
同調速度 

16 AE マイク□アジャスト 
メント 

17 FE マイク□アジャスト 
メント 


C.Fn II : 画像•調光•表示 

1長秒時露光の 
ノイズ低減 

2高感度撮影時の 
ノイズ低減 

3高輝度側•階調優先 

4オートライティング 
オプティマイザ 

5 E - TTLII 調光方式 

6スト□ポのシンクロ 
タイミング 

7スト□ポの発光 

8露光中のファインダー 
内表示 

9バルブ撮影中の 
表示パネル照明 

10撮影時の INFO ポタン 

C.Fn III : AF - ドライブ 

1 USM レンズの電子式 
手動フォーカス 

2 AI サーボ時の被写体 
追従敏感度 

3 AI サーボ1コマ目/ 

2コマ目以降動作 

4 AI サーポ時の測距点 
選択特性 


5 

AF 測距不能時の 
レンズ動作 

6 

レンズ • AF ストップ 
ボタンの機能 

7 

AF マイク□アジヤスト 
メント 

8 

任意選択時の 

AF フレ ム領域拡大 

9 

測光中のマルチ 
コント□— ラー 

10任意選択可能な 

AF フレーム 

11 

登録 AF フレームへの 
切り換え 

12 

AF フレーム自動選択の 
選択可否 

13測距時の AF フレーム 
表示 

14 

AF フレーム点灯輝度 

15 

AF 補助光の投光 

16縦位置/横位置の 

AF フレ ー ム設定 

17 

ミラーアップ撮影 

18 

連続撮影速度 

19 

連続撮影時の 
撮影枚数制限 


C.Fn IV : 操作•その他 

1 

シャッター/ AF -0 N ボタン 

2 

AF -0 N / AE □ック 
ポタン入替 

3 

測光タイマー中の 
サブ電子ダイヤル 

4 

SET ポタンの機能 

5 

マニュアル露出時 

Tv 、 Av 値設定 

6 

Tv / Av 値設定時の 
ダイヤル回転 

7 

レンズ未装着時の 
絞り数値設定 

8 

W 巳/メディア • 

画像サイズの設定 

9 

ボタンの機能 

10 

❹ 〈 OFF 〉 時の 
ポタン操作 

11 

動画撮影の開始 

12 

フオーカシングスクリーン 

13 

各種タイマー保持時間 

14 

レリーズタイムラグ最速化 

15 

アスぺクト比情報の付加 

16 

オリジナル画像判定用 
データの付加 


























































































































































































































































